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ASEMAPIIRROS

Antti Jaakkola - RI (amk) p. 0407180253

P291 - 401 - 2 - 78
KIINTEISTÖN TIEDOT

TONTIN PINTA-ALA  3,2 ha
KERROSLUKU  I
KAAVATILANNE  OSAYLEISKAAVA 
RAKENNUSOIKEUS 300

OLEMASSA OLEVAT RAKENNUKSET / KERROSALA

   KERROSALA K:ALA 250mm HUONEISTOALA KOKONAISALA TILAV. 
VAPAA-AJAN ASUNTO 51 k-m²   
TALRAK   32 k-m²      

RAKENNETTAVAT RAKENNUKSET / KERROSALA

   KERROSALA K:ALA 250mm HUONEISTOALA KOKONAISALA TILAV. 
SAUNARAKENNUS  36 k-m²  36 k-m²    36 m²  125 m3 
-> JOSTA TEKNINEN TILA 4 k-m²  4 k-m² 

SAUNARAKENNUKSEN YHTEYDESSÄ ON 4 m2 SUURUINEN TEKNINEN TILA. MRL 115 § MUKAAN RAKENNUKSEN KERROSALA SAA YLITTÄÄ
TALOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN EDELLYTTÄMÄN TEKNISEN TILAN RAKENTAMISEEN TARVITTAVAN PINTA-ALAN VERRAN.
SAUNARAKENNUKSEN TARKKA NELIÖMÄÄRÄ ON 250 mm SEINÄRAKNTEELLA ON 35,5 m2. TÄLLÖIN SAUNAN RAKENNUSOIKEUDELLISEKSI
PINTA-ALAKSI TULEE 35,5 - 4,2 = 31,3. PYÖRISTETTYNÄ 31 m2.

RAKENTAMISEN JÄLKEEN KÄYTETTY RAKENNUSOIKEUS (250 mm ULKOSEINÄRAKENTEELLA), TEKNINEN TILA VÄHENTÄEN

VAPAA-AJAN ASUNTO 51 k-m2 
TALRAK   32 k-m2 
SAUNARAKENNUS  31 k-m2

    
YHTEENSÄ  114 k-m2

MUUT TIEDOT

PALOLUOKKA  P3
LÄMMITYS   SUORA SÄHKÖ
ILMANVAIHTO   KONEELLINEN TULO- JA POISTOILMANVAIHTO
VESI    KIINTEISTÖKOHTAINEN VEDENHANKINTA: PORAKAIVO
VIEMÄRI    KIINTEISTÖKOHTAINEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY 
JÄTEHUOLTO   KUNNALLINEN JÄTEHUOLTO
SALAOJAT   IMEYTETÄÄN TONTILLA
SADEVEDET   IMEYTETÄÄN TONTILLA

RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETTÄVILLÄ AKKU-/PATTERIVARMISTEISILLA PALOVAROITTIMILLA. JOKAISEEN
KERROKSEEN SIJOITETAAN PALOVAROITIN ALKAVAA 60 m2 KOHDEN. PALOVAROITTIMET PYRITÄÄN SIJOITTAMAAN MAKUUTILOIHIN SEKÄ
POISTUMISTEIDEN LÄHEISYYTEEN.

RAKENNUS JA SIIHEN LIITTYVÄT LAITTEET TEHDÄÄN RAKENTAMISASETUSTEN MUKAISESTI.

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rnro Viranomaisten merkintöjä

Rakennuksen numero/Rakennustunnus

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaava

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero MuutosPiirustuksen tunnus

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys Suunnitteluala

PÄÄPIIRUSTUS

SUVIRANTA401

1:500

23.1.2023

#Yhteyshenkilön yritys
PL 3
33821 TAMPERE
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